Rozgateznik SAT - seria T-urbo-T
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Widok zamontowanego SSK-918 na pokrywie odbudowy SWK-9216
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2x4-wejscia SAT (2xQuattro) + 1-wejscie RTV
2x8-wyjs¢ SAT + 2-wyjcia RTV
Sterowanie przejsciami statopradowymi w torach ,H”

Ttumienie w torze RTV: <4,5dB; w torze SAT: <5,5dB
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Pionowy montaz np. na $cianie lub bezposrednio
na obudowie SWK-9216

W magistralach  muliswitchowych, oprécz  samych
urzadzen, istotng role odgrywa pewno$¢ potaczen.
Specjalna konstrukcja nowych gniazd zastosowanych w
SSK-918 pozwala na wielokrotne wkrecanie i wykrecanie
kabla potaczeniowego bez obnizania parametrow
prawidtowego i dobrego kontaktu. Dodatkowo gniazda

wyposazono W sprezynke sygnalizujacg poprawnos$¢
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Przekréj gniazda

PARAMETRY TECHNICZNE
TYP SSK-918
Tory RTV SAT
Liczba wejs¢ 1 2x4
Liczba wyj$¢ 2 2x8
Zakres czestotliwosci pracy MHz 47-862 950-2150
Ttumienie wejécie / wyjscie dB <45 <55
Ttumienie niedopasowania wejscie dB >18 >10
Ttumienie niedopasowania wyjscie dB >15 >10
Ttumienie miedzy wej$ciami dB > 30 (RTV-RTV) > 35 (SAT-SAT)
Ttumienie miedzy wyjsciami dB > 20 (RTV-RTV) > 25 (SAT-SAT)
Impedancja wejsciowa / wyjsciowa Ohm 75/75
INNE
Zakres temperatur pracy °C -10...+50
Zasilanie dla LNB/ max. prad +V/ma 18/300
Wymiary max. (SX\WxG) mm 227x130x50

Parametry techniczne moga ulec zmianie bez wcze$niejszego powiadomienia. WWW.te I m O I'. pl
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